Fiche de reference
des normes




NEMA.ORG
Norme NEMA

NEMA fournit un forum pour la normalisation des
égquipements électriques, permettant aux consom-
mateurs de choisir parmi une gamme de produits
électriques s(rs, efficaces et compatibles. NEMA

ne nécessite pas de tests indépendants et laisse la
conformité au fabricant. Les cotes de performance
établies par NEMA sont similaires a celles de UL et
CSA. Consultez notre fiche de référence NEMA pour
plus de détails.

National Electrical Manufacturers Association

IEC.CH

Norme IEC

Les cotes de performance établies par la CEl,
appelées évaluations IP, sont différentes de celles
de NEMA, UL et CSA en raison des différentes
conditions de test. Par conséquent, les classifica-
tions IP ne peuvent pas étre exactement assimilées
aux classifications NEMA. Consultez notre fiche de
référence des cotes pour plus de détails.

Type 3RX

IP32

Type 4,12

IP66

Fiche de référence
des normes

Protection contre les corps étrangers solides

Protection contre la poussiéere / eau

Protection contre la pluie / grésil / neige

Protection contre la corrosion /
pluie / grésil / neige

Protection contre la poussiere / jets d’eau

Protection contre la poussiere /
jets d’eau / gouttes d’huile

Protection contre la corrosion /
poussiere / jets d’eau

Protection contre la poussiere /
gouttes d’eau et d’huile

Protection contre la corrosion / submersible




